
\  ご要望・現場条件を伺い、最適なご提案をいたします。 /

散布条件提案 サンプル 歩掛見積

製品特性

使用方法

散布機材　※1時間当たりの散布面積目安：散布準備に要する時間も含めて算出。

背負噴霧器
容量20L　※120㎡

動力噴霧機
容量300L　※600㎡

動力噴霧機
容量1,000L　※900㎡

散布する機材（散布車、背負動噴等）のタンクに、水を
1/4 ～ 1/2ほど投入します。

ストーンウォールを希望の希釈率になるようにタンク
に加えます。

残りの水をタンクに投入します。

水とストーンウォールを混ぜ合わせます。

希釈液を1L/㎡で散布します。

散布地表面は散布から6時間程度で固化し、24時間程度
で固化が完了します。

①

②

③

④

⑤

⑥

希釈割合　ストーンウォール：水 (L)
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試験結果の詳細に
ついてはこちら ▼
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https://www.yoshiura-hd.com/

〒819-0002　福岡県福岡市西区姪の浜1丁目19番25号
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お気軽に
お問い合わせ

ください

※希釈液散布量１L/㎡
（標準施工時）

粉じん・侵食防止剤
ストーンウォール

国土交通省・新技術情報提供システム「NETIS」
茨城県版・新技術情報提供データベース「IT'S」

登録番号 KK-200056-A
登録番号 b-21031
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粉じん対策 植生工前の
法面保護

素掘側溝の
補強

タンク1個あたりの最大散布可能面積

希釈濃度

10％

20％

散布面積

200㎡

100㎡

希釈濃度

10％

20％

散布面積

10,000㎡

5,000㎡

20Lタンク 1,000Lタンク

株式会社 吉浦

株式会社吉浦



近隣住民等に対し「対策済みであること」を色で明示
できるため、安心感の提供に繋がります。

対策の視覚的証明

施工後の管理を容易化
散布後の経過を目視で判別できるため、
補修の要否を含めた確実な品質管理を実現します。

乾燥後は無色透明になるため、既存の景観を維持したい
現場に最適です。

既存の景観を損なわない
自然な仕上がり

周辺構造物への付着リスクを軽減
万が一、周辺の構造物等に飛散しても色が目立ちにくい
ため、事前の養生が困難な現場でも安心して施工でき
ます。

散布後に形成される固化層が与える周辺環境への影響について

ストーンウォール散布後（1日経過後、1年経過後）の固化層を対象に、「土壌環境基準（環告46号）
溶出試験28項目」を実施しております。固化層から有害な物質の溶出は確認されていないため、
周辺環境に対して汚染の影響を及ぼしません。
安全性および、土壌環境基準への適合性により、ストーンウォール散布後も当初の合理的な施工
計画を維持することが可能となります。

土壌環境基準溶出試験結果報告書
（検査機関：ネクスト環境コンサル株式会社）

SW 散布直後 SW 散布面に植生シートを施工

ストーンウォールは植物の
発育を阻害することがない
ため、散布面に、張芝や植生
シートを設置することが可能
です。

散
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粉じん対策

地表面を固化させ、
現場周辺への粉じん飛散を抑制。

法面保護

降雨による浸食を抑制。
法面成型後、植生施工までの養生が可能。

素掘側溝の補強

側溝表面を安定化させ、
浸食・土砂流出を抑制。

緑

従来技術のブルーシート被膜と比較し、撤去
作業が必要ないためコスト削減、工期短縮が
期待できます。
また、現場状況に適した色を選択でき、景観性
にも優れた対策が可能となります。

白
（乾燥後無色）

現場状況に応じて選べる2色

ストーンウォールの散布で を実現！低
コスト

工期
短縮

NETIS / IT’S
登録製品

ブルーシート養生に代わる、
環境に配慮した合理的な新技術

希釈液を散布後、24時間程度で固
化が完了します。形成された固化
層により、「防じん効果」「浸食抑制
効果」を発揮します。

ストーンウォールとは？

×

活用シーン

10mm程度の固化層を形成

薬剤費について

※最小ロットは20Lとなっております。
※薬剤色による価格の変動はございません。

施工面積 希釈濃度 薬剤使用量 薬剤費

1,000㎡ 10％ 100L 190,000円
（100L×1,900円）

5,000㎡ 20％ 1,000L 1,800,000円
（1,000L×1,800円）

薬剤費算出例

1,000L未満　1,900円/L（税別、国内送料込み）

1,000L以上　1,800円/L（税別、国内送料込み）
設計単価

※直工費は、施工面積2,000㎡以上の場合における、令和8年3月の
　公共工事設計労務単価（福岡県）に基づき算出。

推奨希釈濃度および直工費

285円/㎡ 475円/㎡

平地 法面

10％ 20％

施 工 対 象

希 釈 濃 度

直 工 費

散 布 回 数

効果継続期間 10 ヵ月～ 12 ヵ月

1回

1L/㎡ 1L/㎡
0.1L：0.9L 0.2L：0.8L

希釈液散布量
ストーンウォール：水


